Wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
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zZmienne

UL

Y

| 150

Przekréj B-B

Potgczenie na uszczelkg gumowg

|Prefabrykowana cze$¢ denna

|Tu|eja ochronna z PVC z uszczelkg

44—

G wg profilu

N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N\
N . S \k
NN Klamry ztazowe zeliwne | ™ N
—_ —

N N
NN N
N 8 N
NN N
N e N
NN N
N L=\
NN N
N 120 NN
AN N
N N
AN N
N N
NN ==\
N N
AN N
N N
NN N

N\

160,| 200

N
N
NN
N .
N Pokrywa zelbetowa
N @600/21800 gr. 20 cm
Pierscien odcigzajgcy
@1300/1800 gr. 15 cm
na podbudowie betonowej
N B25 gr. 20 cm
N .=
N
260
N N
N
N
g
N e
N .
QQ\ g
J = g
S Kregi betonowe ~
N\ x
N
AN
N
AN
N
AR R .
120 [}
N
AN
N =
NN
N
NN
N\
N\
SN
N
N
N O
N N
N 8
A J—
a1\ §
/
g

$160, 200

Podsypka piaskowo-cementowa,
zageszczona do k = 0,98 gr.15 cm
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UStUGI PROJEKTOWE
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99-300 Kutno, ul. Spacerowa 8

Nazwa opracowania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN200
z odgatezieniami bocznymi PVC DN160
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