USLtUGI PROJEKTOWE
DARIUSZ KUBIAK

99-300 Kutno, ul. Spacerowa 8

tel. (24) 254 75 46
kom. 607 217 514

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC
Z ODGALEZIENIEMI BOCZNYMI DN160 PVC
KATEGORIA :
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
LOKALIZACIJA: KUTNO, UL. TOMASZA KLEPY
Jednostka ewidencyjna : Kutno
Obre¢b ewidencyjny : Grunwald
Dzialki ewid. nr : 9/14, 9/34, 14/2, 15/1
INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI SP. Z O. O.
ul. Przemyslowa 4, 99 — 300 Kutno
PROJEKTANT: mgr inz. Michal Tyranski
upr. bud. nr LOD/2850/PBS/15
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych
ASYSTENT
PROJEKTANTA: inz. Dariusz Pisarkiewicz

KUTNO, WRZESIEN 2021



U

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu.

Opis techniczny.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zestawienie podstawowych materiatéw.

Informacja BIOZ.

Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Kutnie.

Decyzja lokalizacyjna nr ZDiT.7230.7.67.2021.WT.2 wydana przez

Prezydenta Miasta Kutno na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

8. Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.189.2021

9. Rysunki:

. projekt zagospodarowania terenu

. profile podiuzne sieci kanalizacji sanitarnej

1

2

3. profile podtuzne odgatezien bocznych

4. typowa studnia potaczeniowa &1000 betonowa prefabrykowana
5

. studzienka inspekcyjna tworzywowa @425 z wtazem kl. D400 na stozku

odcigzajgcym



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiotem projektowanej inwestycji jest sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana
w ul. Tomasza Klepy w Kutnie, na dz. ewid. nr 9/14, 9/34, 14/2, 15/1.

. Dziatki w rejonie ktérych bedzie przebiega¢ inwestycja sg zagospodarowane
infrastrukturg techniczng takg jak sieci kablowe NN, przytgcza i instalacje
elektroenergetyczne, sie¢ i przytacza wodociggowe oraz droga publiczna

z nawierzchnig gruntowa, tereny zielone.

. Projektuje sie¢ wykonanie sieci wodociggowej kanalizaciji sanitarnej z rur PVC-U K.
S DN200 L=381,70 mb wraz z odgatezieniami bocznymi z rur PVC-U kl. S DN160
L=40,85 mb.

4. Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia wynosi 82,88 m?.

. Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg poza obszarem objetym ochrong

konserwatorska.

6. Inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.

7. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska.

8. Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na dziatkach objetych

inwestycjg i nie bedzie negatywnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.



Opis techniczny
I. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania
- aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa terenu w skali 1:500,
— warunki techniczne wydane przez P.W. i K. Sp. z 0.0. w Kutnie
— obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania

1.2. Zakres opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt sieci kanalizacji sanitarnej
PVC-U kI. S DN200 wraz z odgatezieniami bocznymi PVC-U kl. S DN160
w ul. Tomasza Klepy w Kutnie.

Il. Opis przyjetych rozwigzan — kanalizacja sanitarna grawitacyjna

2.1. Opis ogdiny
Scieki sanitarne z posesji wzdtuz ul. Tomasza Klepy przejmowane bedg

projektowanymi odgatezieniami bocznymi @160 oraz przez projektowany kanat
sanitarny 200 odprowadzane poprzez wigczenie do ist. studni kanalizacyjnej. Jako
studzienki potgczeniowo-rewizyjne stosowac studzienki tworzywowe @425 oraz
betonowe @1000 z wiazami zeliwnymi kl. D400. Przejscia rurociggéw przez $ciany
studzienek przy pomocy typowych przej$¢ szczelnych osadzanych w trakcie
wykonywania studni. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé
zgodnie z profilami podtuznymi. Po utozeniu przewodéw i zasypaniu wykopéw grunt
nalezy zages$ci¢ do Is = 0,98. Odejscia boczne do granic posesji zakonczy¢ korkami
PVC DN160.

2.2. Materialy i uzbrojenie

Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce
wymagania PN-EN 1401-1:2019-07 kl. ,S8" @160 i @200, kielichowe
z tgcznikami i ksztaftkami. Rury = @200 powinny byé z nadrukiem wewnatrz
umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry
podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury, $rednica oraz
sztywno$¢ obwodowa. Rury i ksztattki powinny byé wyposazone w uszczelki typu BL
(wargowe).

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne @1000 betonowe szczelne, nalezy wykona¢

w cafosci z elementéw prefabrykowanych tgcznie z kineta, elementy tgczone
na uszczelke gumowg z osadzonymi fabrycznie tulejami. Studnie te nalezy wykonaé
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Studzienki tworzywowe @425 dostarczy¢ jako gotowe elementy z kinetg tworzywowsg
prefabrykowang. Studzienki te powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal oraz aprobate
techniczng IBDIM. Wiaz oparty na stozku tworzywowym oraz na rurze teleskopowej
wchodzacej w rure karbowang. Konstrukcja rury trzonowej karbowana
jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia



wykonanie zageszczenia wokdt studzienki (niedopuszczalne zastosowanie
konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-$ciennej bez warstwy wewnetrznej,
przy ktorej z uwagi na gteboko$¢ karbéw i ich rozstaw trudne do uzyskania jest
prawidtowe zageszczenie na catej wysokosci studzienki). Srednica wewnetrzna rury
trzonowej 425 mm, $rednica zewnetrzna 476 mm. Kinety tworzywowe powinny byé
wyposazone w zintegrowane kré¢ce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie
doptywéw i odptywu. Krééce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetg
i umozliwia¢ zmianeg kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Nastawne
kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajgce zmiane
kierunku kanalizacji o dowolny kat. Nastawne kielichy niezbedne sg do zabudowy
studzienek na kanatach o duzych spadkach.

Beton

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206+A2:2021-08. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiadaé
normie PN — EN 197-1:2012. Cement hutniczy powinien odpowiadaé normie

PN — EN 197-1:2012. Kregi betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004. Wszystkie elementy betonowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,
zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1.

Wtazy kanatowe
Wiazy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN — EN 124-4:2015-07, typu
D400.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN — EN
13101:2015.

Pospoétka i piasek
Piasek i pospétka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg
PN — EN 13043:2004.

2.3. Roboty montazowe

Catosc¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” COBRTI INSTAL. Sciany
wykopow_wagsko przestrzennych pod kanat sanitarny i wykopéw pod studnie
glebszych niz 1,2 m ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczyé szalunkiem.
W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopéw nadaje sie
do zasypu, a zageszczenie wykona¢ ptytami wibracyjnymi. Wydobyty grunt
z wykopow w gruncie rodzimym nie nadajacy sie do zageszczenia nalezy wywiezé.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop
nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym
do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.




Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Dla kanatébw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o poditozu
z gruntow spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospétki lub ze zwiru
& 2-20 mm o gruboéci 15 cm. Materiat do podsypki nie moze byé zmrozony oraz nie
moze zawieraC ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Szczegély wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub
ptytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia zageszczenia 95 % SPD (standardowe;
metody Proctora). Nalezy wykona¢ starannie tozysko nosne pod rure.
Rury ukiada¢ w  gotowym suchym (lub  odwodnionym)  wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szeroko$¢ wykopu 1,2 m) wykopanym
koparkg podsigbierng, a w miejscach kolizji recznie wg PN — B — 06050 : 1999.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci
nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajgc szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannoéci, aby nie nastgpito podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca sig stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
(0 masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest
niedopuszczalne. Wibratora mozna uzywacé, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu
0 grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérna
krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.
Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 95 % w skali SPD.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wigkszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czastek

dopuszczalnych dla danej aplikacij;

c) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);

e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna
uzywac wibratoréw o masie do 200 kg.

Studzienki kanalizacyjne
e Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienek od krzyzujgcych sie
z kanatem elementéw infrastruktury powinny byé nie mniejsze niz 1,0 m.
e Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne, wytrzymate na parcie ziemi,
wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu
wody.
Studzienki kanalizacyjne potgczeniowo-rewizyjne z elementéw betonowych
prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z PN — EN 1917:2004.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych w tym:
- beton hydrotechniczny wg PN-EN 206+A2:2021-08 wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi




- kregi betonowe wg PN — EN 1917:2004
Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm dla wlazéw na
studniach betonowych. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi,
w odleglosci 0,1 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Studzienki
kanalizacyjne  nalezy wykona¢ jako prefabrykowane. Pod dno nalezy utozy¢
podsypke z piasku grubosci 15 cm i ustawi¢ cze$¢ denng. Na tak wykonang dolng
cze$S¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi betonowe, pokrywe zelbetowg z pierscieniem
odcigzajagcym i wtaz zeliwny & 600 mm wg PN-EN 124-4:2015-07. llo$¢ kregéw jest
uzalezniona od gtebokosci studzienki.
Osadzenie wiazéw i stopni wlazowych nalezy wykonaé co 30 cm na mijanke.
Studzienki tworzywowe @425 nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Do zasypki wykopu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostato$ci materiatéw budowlanych.
Na okres wykonywania robét wykopy muszg byé zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Przed wykonaniem zasypki zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej
przez uprawniong firme geodezyjna.

Rurociggi
Rurociggi PVC taczy sie poprzez wcisniecie ,do oporu” bosego koAca rury w kielich

rury uprzednio utozonej. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie tak, aby
znak odniesienia byt skierowany ku gérze (zapewnia to maksymalng liniowo$é
wewnetrznej dolnej powierzchni rurociagu). Przy stosowaniu dzwigni lub naciggarki
do wciskania rur nalezy pamietaé o stosowaniu drewnianej podktadki
zabezpieczajgcej kielich rury przed uszkodzeniem. Podtoze pod kanalizacje musi byé
wyprofilowane péfkoliScie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow.

2.4. Préba szczelnosci _kanalu sanitarnego
Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN — EN 1610:2015-10 oraz wytycznymi
producenta.

2.5. Transport i skladowanie materiatu

Materialy —uzyte do budowy kanalizacji powinny byé transportowane
i sktadowane zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegdinych elementow
wchodzgcych w skiad kanalizacji.

2.6. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, catosci
wykonanej sieci kanalizacyjnej . Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacii
firme dokonujgcg kamerowania sieci, oraz kamere z aktualna legalizacjg; ponadto
kamera musi by¢ wyposazona w sensor spadku. Po zakonczonej inspekcji
wykonawca przekaze inspektorowi zapis DVD i raporty z przeprowadzonych
inspekgji. Inspektor nadzoru dokona oceny wizualnej poprawno$ci wykonanych
robot.




2.7. Zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami.
2.7a. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Harmonogram niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas prac,
nalezy uzgadnia¢ pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR
SA Oddziat w Ptocku — Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat Eksploatacji. Na istniejgcych
kablach w miejscu skrzyzowania utozy¢ przepusty ochronne z zastosowaniem rury
ostonowej dwudzielnej o dt. min. 1,5m koloru niebieskiego oraz zabezpieczyé obie
koricowki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii ostrzegawczej.

Il . ZALECENIA KONCOWE :

- Roboty montazowe mogg by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione
do wykonywania tego typu robot.

- Osoba podejmujgca sie kierowania robotami winna posiadac¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zlozy¢ w organie administragji panstwowej
pisemng deklaracje o przyjeciu obowigzkéw kierownika robot.

- Roboty montazowe i ziemne wykonywaé zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
zeszyt Nr 9 VIII 2003r.

- Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadaé dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Rurociggi po zmontowaniu w wykopie nalezy zgtosié¢ do inwentaryzacji
powykonawczej — uprawnionej jednostce geodezyjne.

- Przed odbiorem koricowym teren doprowadzié¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

- Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniaé z projektantem

Opracowat:
mgrinz, Michat

Uprawnienia budowlane

wnie #ktowania bez
'og.ra‘mczenwspecjalnos'c' s jnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen e nych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagd ich i kdnalizacyjnych v
nr ewid, LOD/2850/PBS/15



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl| znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do
obowigzkow projektanta nalezy sporzadzenie informacji o obszarze oddziatywania
obiektu.

1. Rodzaj zabudowy:
Zakres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kI.S
DN200 wraz z odgatezieniami bocznymi PVC DN160 w ul. Tomasza Klepy
w Kutnie. Projektowana tgczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej 422,55 mb.
Zakres robot budowlanych obejmuije:
— wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarne;j,
— wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiorki
istniejgcych nawierzchni utwardzonych w niezbednym zakresie,
— wykonanie wykopéw,
— utozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie ) w wykopach ,
— montaz studzienek inspekcyjnych tworzywowych i betonowych
— zasypywanie wykop6w wraz z zageszczeniem gruntu, przywrdcenie terenu
do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie,
zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

2. Adres budowy:
Dziatki ewid. nr : 9/14, 9/34, 14/2, 15/1
Obreb ewidencyjny : Grunwald
Jednostka ewidencyjna : Kutno

3. Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Przemystowa 4, 99 — 300 Kutno

4. Okres$lenie obszaru oddziatywania obiektu
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej stanowi liniowy obiekt budowlany
uzupetniajacy istniejgcg infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego
uzbrojenia terenu. Zakres oddziatywania obiektu zamyka sie
w cafosci na dziatkach objetych inwestycjg i nie ma negatywnego wptywu na
dziatki sgsiednie. Brak przepisow, ktdre nakazywatyby objecie obszarem

oddziatywania sgsiednie dziafki.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rury i ksztattki kanalizacyjne

- @200 PVC kl. S - 3790m
- 160 PVC kl. S - 410m
- korki @160 PVC - 10 szt.
- tréjniki redukcyjne @200/160 PVC - 2 szt.
2. Studnie betonowe 1000 - 3 Kkpl.

3. Studzienki tworzywowe 0425 - 6 kpl



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC
Z ODGALEZIENIAMI BOCZNYMI DN160 PVC

NAZWA | ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO W UL. TOMASZA KLEPY W KUTNIE

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I"':g;VEAg'NWESTORA | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Przemystowa 4, 99 — 300 Kutno

IMIE, NAZWISKO | ADRES “;9;('“5- :"'_ch:; IT13ganskn
PROJEKTANTA ul. Kofigtaja
99-300 Kutno



W trakcie realizacji rob6t w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarne;j

w ul. Tomasza Klepy w Kutnie wystepujg roboty stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zwigzku z art. 21a ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem
BIOZ" w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy.

Przy sporzgdzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ sie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczegélnoéci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami bocznymi,
Kolejno$¢ prowadzenia robét:

- wytyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz

odgatezien bocznych, miejsc posadowienia studni, zataman,

- wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

- wykopy pod studnie

- umocnienie przygotowanych wykopow,

- montaz rurociggdw w gotowych wykopach wraz z posadowieniem studni,

- wykonanie proby szczelnosci,

- zasypywanie wykopéw wraz z zageszczeniem,

- demontaz umocnien wykopow,

- odtworzenie i niwelacja nawierzchni terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Sie¢ kablowa NN, przytgcza i instalacje elektroenergetyczne, sieé i przylacza
wodociggowe.



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla powyzszej inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére
mogy stwarzaC zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, takie jak sieé
energetyczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia zwigzane

z nastepujgcymi czynnos$ciami:

- wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacyjng ze wzgledu na gtebokos¢
wykopow i mozliwo$¢ zamknigcia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu,

- nieumiejetny roztadunek elementéw ciezkich tj. studni, rurociagéw kanalizacji
sanitarnej, armatury, itp., przy wykorzystaniu nieodpowiedniego sprzetu i
prowadzony w pospiechu, ze wzgledu na mozliwo$é przygniecenia
pracownika lub/i spowodowanie zgniecen, ztaman, obtarg, ran, itp.,

- wykopy prowadzone przy kablach energetycznych podziemnych ze wzgledu
na mozliwos¢ zerwania kabla i porazenie prgdem,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegOllnie
niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz sposobu postepowania przy
wykonaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogodine przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkow ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu



- stosowac odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw w zaleznosci od lokalnych
warunkow gruntowo-wodnych
- zachowac odpowiednig odlegios¢ bezpieczng od maszyn i urzgdzen technicznych
podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej
- Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych
- zapewni¢ bezpieczne zejécie do wykopu (drabina)
- oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i oséb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie
organizacja terenu budowy powinna zapewniaé¢ sprawng i skuteczng komunikacije,
a materiaty budowlane winny by¢ skfadowane w taki sposodb, aby nie narazi¢
przebywajgcych tam oséb na przypadkowe urazy
w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem
osoéb, ktére nalezy powiadomic o zaistniatym wypadku

7. Uwagi koncowe.

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgce

z postepéw prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowat:

mgr inz. Michalfyranski
Uprawnienia budowlanegippfektowania bez
ograniczen w specjalnosg alawyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeff cieflnych/wentylacyjnyct,
gazowych, wodog/hgowychrikanalizacyjnych
nrewid, LOD/2850/PBS/15
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Ustugi Projektowe

Dariusz Kubiak

ul. Spacerowa 8
99-300 Kutno

L.dz. TI 2-150/ 3672021

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.02.2021 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klepy i ul. Fijalkowskich w Kutnie PWiK Spolka z o.o.
podaje nw. warunki techniczne:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowaé z rur litych PVC SNS8 o érednicy dostosowanej do
ilosci odprowadzanych $ciek6w lecz nie mniejszej niz @ 200 mm. Rury taczy¢ za pomocg fabrycznych
uszczelek gumowych wargowych. Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej nalezy wigczyé do
istniejgcej sieci PVC @ 200 w ul. Klepy poprzez istniejaca studnie rewizyjna oznaczonej rzedng
115,93/113,16 a zakoficzy¢ na wysokosci dziatki 115/1 przy ul. Oporowskiej. Natomiast w ul
Fijatkowskich ~ wiaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnej oznaczonej rzedng 114,61 / 112,08,
a zakonczy¢ na wysokosci dziatki 15/5 przy tej ulicy.

Sie¢ kanalizacyjng prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym grawitacyjny odbidr Sciekéw lecz nie
mniejszym niz 0,5% przy $rednicy @ 200 mm. Na koricu kanatu zaprojektowaé studnie o minimalne;j
srednicy @ 425 z tworzywa sztucznego lub kregéw betonowych @ 1000. Studnie sytuowac na kazdej
zmianie kierunkéw przeptywu sciek6w, potgczeniach kanaléw oraz na prostych odcinkach w rozstawie
do 60 m. W odstepach co druga studnia wykonaé studnie betonowe. Studzienki z kregow betonowy
nalezy wykona¢ w catosci z elementéw zelbetowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. B45),
taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe ‘lub podobne) i wyposazone we wlazy z zeliwa
szarego DN600mm, klasy dostosowanej do obcigzenia drogi o wysokosci min. 12,0 cm oraz w stopnie
wiazowe. Dno studzienki powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie)
kinet¢ wraz z przejsciami szczelnymi. Kinete nalezy wykonaé z betonu tej samej klasy co beton studni.
Przejscie rur PVC przez $ciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonaé w tulei ochronnej PVC
z uszczelka. Plyte nastudzienng ustawi¢ na pierscieniu odcigzajacym natomiast pod pierscieniem
odcigzajgcym wykonaé podbudowe z betonu klasy B25 o grubosci 20 cm. Regulacje wtazoéw wykonaé
za pomocg betonowych lub polimerowych pierécieni dystansowych.

Materiaty uzyte do budowy powyzszej sieci winny posiada¢ §wiadectwa dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

Montaz rur z tworzyw sztucznych przewidzie¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” — Wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2001 r. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”— Wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2003 r.
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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021. poz. 1376 z pézn. zm. .) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pdézn zm) po
rozpatrzeniu wniosku; USLUGI PROJEKTOWE Dariusz Kubiak, ul. Spacerowa 8, 99-300 Kutno w
sprawie umieszczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z bocznymi
odgatezieniami DN160 PVC w pasie drogowym ulic gminnych tj. C.M.Fijatkowskich dz. ew. nr
105/1, 514/19, 9/19, 15/4 w obrebie nr 2 Grunwald i ulicy T. Klepy dz. ew. nr 9/14, 9/34, 14/2,
15/1 w Kutnie.

ZEZWALAM

Inwestorowi: Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kutnie
ul. Przemystowa 4, 99-300 Kutno

na umieszczenie w pasie drogowym ulic; C.M.Fijatkowskich i T. Klepy dz. ewid. nr 105/1,
514/19, 9/19, 15/4, 9/14, 9/34, 14/2, 15/1 projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200
PVC wraz z bocznymi odgatezieniami DN160 PVC w celu przytaczenia odbiorcéw do sieci
kanalizacji sanitarnej w/w ulicach w Kutnie.

1. Przedmiotowe urzadzenia umiesci¢é w pasie drogowym ulic gminnych zgodnie

z przedstawionym wnioskiem i projektem.

2. W przypadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych
w trakcie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy

uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury techniczne;j.

3. Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym
oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, w trybie okreslonym odrebnymi przepisami.
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UZASADNIENIE

(stosownie do art. 107 § 4 kpa mozna odstapi¢ od uzasadnienia)

POUCZENIE

1. Stronie przystuguje prawo wniesienia odwotania od decyzji w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Skierniewicach. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kutno.

2. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje tj. wobec Prezydenta
Miasta Kutno.

Zrzeczenie sig przez wszystkie strony odwotania sie od decyzji skutkuje tym, ze decyzja staje sie
wykonalna, ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Kutno
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania.

OPLATA SKARBOWA

Zbigniew By | nski

R



Kutno, wrzesien 2021r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 PVC z odgalezieniami bocznymi DN160 PVC
zlokalizowana w Kutnie, ul. Tomasza Klepy, na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 9/14, 9/34,
14/2, 15/1 o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci:

mgpRdJEKT ﬁyransk:

Uprawnienia budowlane d owania bez
ograniczen w specjalnosci in jnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cig, eh, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagogychlikanalizacyjnych

nrewid, LCB/2850/PBS/15
(pieczec i podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IRC-QN1-D2S *

Pan Michat Maciej TYRANSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0014/16

adres zamieszkania ul. Kottataja 12 m. 12, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayidion
piajost profdiony




toéaiia Susgoa s
Izba frvnieréw Sudsvenivira
91425 Bédz, ul. Péinocnz 39
tel. (042) €52-97-39, fax (0-42) 630-35-39 1.6dZ, dnia 15 grudnia 2015,
NIP 725-15-48-:50, REGON «730+2630
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131/2850/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Michal Maciej Tyranski

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 8 pazdziernika 1984 r. w Kutnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2850/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w 1.0dzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK L

OlIB .
mgr inz. Zbigniew Cichonski %M&

Czlonek Skfadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz, Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska W




Pan Michat Tyransk jest epowazniony do:

1) projektowania, aprawdz.min projt;.téw architektonicrno-budowlanych i sprawowania padzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci 1 mstalasjc cisplne, Wmt}l“'cy]nc gazowe, wodociagowe 1 kanahmcyme, zgodaie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego 1 § 14 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju;
Sporza_dzama projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 7 § 10 Rozpormdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwaoju;

sprawowania kontroli techniczmej utrzymania obiekiow badowlanych, zgodaie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlzancgo.
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Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyine
1.édzkicy Okregowsj Izby Inzynizréw Budownictwa:

Przzwodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EO
mgr inz. Zbigniew Cichonski //cwygﬂ//

Cztonek Skiadu Orzskajacego OKK LOIIB iz 4
mgr inz. Waclaw Sawicki 7%'/

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Klugka  —/ 60/4‘/ Yoo —

Otzzymuja:

1. Michat Tyranski

wl. Wilcza 3/66

99-300 Kutno;

Rada L6dzkie) Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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