
Prefabrykowana część denna

Połączenie na uszczelkę gumową

Kręgi betonowe

Właz kanałowy żeliwny klasy D400

Polimerowe pierścienie regulacyjne

Podsypka piaskowo-cementowa,

zagęszczona do IS = 0,98 gr.15 cm

Klamry złazowe żeliwne

Pokrywa żelbetowa

Ø600/Ø1800 gr. 20 cm

Pierścień odciążający

Ø1300/Ø1800 gr. 15 cm

na podbudowie betonowej
B25 gr. 20 cm

Tuleja ochronna z PVC z uszczelką

Asystent projektanta:

mgr inż. Michał Tyrański

inż. Dariusz Pisarkiewicz

SCHEMAT

Skala

Nr rys.

Data

LOD/2850/

PBS/15

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 99 - 300 Kutno

Typowa studnia połączeniowa Ø1000

betonowa prefabrykowana
Przedmiot rysunku

Nazwa opracowania

Inwestor

Projektant

Lokalizacja obiektu 4

Sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN200

z odgałęzieniami bocznymi PVC DN160

Kutno, ul. Tomasza Klepy

09.2021
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