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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Wstep

1.1

Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej w zwigzku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicy Tomasza Klepy w Kutnie.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét.

1.3.1. Budowa kanaléw z rur PVC 160, 200 mm

1.3.2. Budowa studni kanalizacyjnych polaczeniowo-rewizyjnych &1000 betonowych i 425
tworzywowych.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami.

Pojecia ogdlne

o  Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
bytowo — gospodarczych.

Kanaly

e Kanal sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
sanitarnych.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

e Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym przeznaczona do

kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

e  Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na

planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

e  Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej

dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e  Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci,
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w ktorej $cieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez ze-

wnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umo-

zliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

2.0. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-

niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
lite wg PN-EN 1401-1:2019-07 o $rednicy 160, 200 mm taczone na uszczelki gumowe, ktére
dostarcza producent rur;

ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401:-1:2019-07;.

tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC;

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN — EN 13043:2004.

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne betonowe ztozone sa z nastepujacych zasadniczych czesci:

komory roboczej,

dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalu) powinna by¢ wykonana z materiatow

trwatych:

w czesci prefabrykowanej z kregéw betonowych $r. 1000 mm o wysokosci 25 cm , 50 cm lub
100 cm wg PN-EN 1917:2004; prefabrykaty betonowe z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W-8, mrozoodpornego F-150 wg PN — EN 206+A2:2021-08. Stopien
wodoszczelnosci betonu ,,W-8” odpowiada cisnieniu wody 0,8 MPa, przy ktérym nie zauwaza
si¢ jej przesigkania przez probke betonowg po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci
betonu na dzialanie mrozu ,,F-150 odpowiada 150 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia
préobek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie
jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny);

komore robocza przykry¢ plyta pokrywowsa zelbetowa okragla



2.3.

2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z elementéw betonowych spetniajacych
wymagania tak jak dla pozostatych elementéw studni na podsypce piaskowo-cementowe;j

z piasku drobnego zageszczonego do Ip = 0,95 grubosci 15 cm.

2.2.3. Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne — typ cigzki D400 — w obszarze ruchu kolowego wg
PN —EN 124-4:2015-07.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne wg PN — EN 13101:2015.

2.2.5. Laczenie prefabrykatow

Kregi oraz plyty prefabrykowane faczy¢ na uszczelki gumowe. Do jej montazu nalezy uzywaé
smaréw poslizgowych.

Sktadowanie

2.3.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajagc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze
powodowacé nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem
si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkdw i klinéw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgséci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowaé. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢

skladowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkow ostroznosci.

2.3.2. Kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skltadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdw lub pojedynczych krggéw.

2.3.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dzialajacych korodujaco.

2.3.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka gazociagu.
Podloze skladowiska powinno by¢é réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.



3. Transport

3.1. Rury PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub

dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin

z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy

wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed rozladowaniem wigzki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce

dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

przewéz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod lancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,

przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur z PVC.

3.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze

Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub

innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepéw na $rodkach

transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.3. Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy

podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego

mogg by¢ przewozone luzem.

4. Wykonanie robot

4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

5



4.2.

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonana kanalizacja sanitarna.

Roboty przygotowawcze

4.3.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdéw reperéow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $§wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej. Przed
przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caly czas trwania robét.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do

ktérych przewidziano podlaczenie projektowanego kanatu.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé o $cianach pionowych , recznie lub mechanicznie, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” COBRTI
INSTAL. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu

i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdluz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie lopatg. Wydobywana ziemi¢ na odkiad nalezy skladowaé wzdluz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzié¢
wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu

powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu,



w odlegltosciach nie przekraczajgcych 20 m. Dno wykopu powinno byé réowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ £3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.

4.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Inzyniera.

4.3.2. Obudowa $cian i rozbidérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy

i ochrong wykonywanych robét.
4.3.3. Odwodnienie wykopu

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowacé typowe zestawy iglofiltrow a glebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt po jednej stronie co 1,0 m. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych

w trakcie wykonywania robot.
4.3.4. Podtoze

4.3.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykonac.

4.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 4.3.4.1., nalezy

wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e  podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub

przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamie-
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4.4.

nistych;
e  podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (mutly, torfy, itp.) o malej grubosci

po ich usunigciu;

- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdéry stanowi¢ mial podioze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelnosci
odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury
kawalkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinno przekraczaé¢ 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej
w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podioza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé
w zadnym jego punkcie 1 cm.
4.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il — po probie szczelnosci zlgez rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN — EN 13043. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ warstwami 0,2-0,3 m, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor
Scian wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow dla

drég o ruchu cigzkim.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 4.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych
nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
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spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowa.
4.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 4.3 mozna przystapi¢c do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy
i spadku przewodu. Do budowy kanatu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch
lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury PVC nalezy ukladaé zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cile przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
(przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
ulozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekraczac¢ =1 cm. Po zakoniczeniu prac montazowych
w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.
4.4.2. Kanal zrur PVC
Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
e  wstegpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
o  wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwag ochronng 30 cm ponad wierzch rury,
z wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie faczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polgczen weiskowych uszezelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu



przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

e  przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potlaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci
$cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ giebokos¢ zigcza.

Z1acza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kofica
rury uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polgczenia powinno by¢
osiggnigcie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ Igczonych elementéw.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
4.4.3. Studzienki kanalizacyjne

4.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
normy PN-EN 1917:2004. Elementy prefabrykowane, zaleznie od ci¢zaru, mozna uktadaé recznie
lub przy uzyciu sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregéw i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle

z budowa kanaléw sanitarnych.

4.4.3.2. Wykonanie poszczeg6lnych elementow studzienki
A. Komora robocza
Komorg¢ wykonuje si¢ z materialdw trwatych z kregéw betonowych. Przejscia rur PVC wykonaé

poprzez tuleje ochronng PVC.

B. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z elementéw betonowych spelniajgcych

wymagania tak jak dla pozostatych elementéw studni.

C. Wiaz kanalowy

Zeliwne wiazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢
wiaz typu ciezkiego.

D. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowaé mijankowo

w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Pierwszy stopien powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
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4.4.4. Préba szczelnosci

Prébe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN — EN 1610:2015-

10.

5. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” COBRTI INSTAL. Wyniki przeprowadzonych badan

nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé6t zostaly spetnione. Jesli

ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robét uznaé za niezgodng

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci

robdét powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, badania

wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow,

utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia

przewodu i studzienek przed korozjg.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatléw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykop6éw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej. W przypadku niezgodnosci

z warunkami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie,
rzedne podloza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
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dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodow i studzienek obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie
przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na co najmniej
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napeinienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, $cian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypeknienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje

studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.

Jednostka obmiarowg studni jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

7. Odbior robot

7.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdt, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwiefi, glebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego; poziom waod gruntowych

i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdéw; stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okre$lony przed

przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia
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7.2.

podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajace objgtos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane

okreslajagce dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

7.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym;

dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodéw i studzienek.

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wias-

ciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt 5.0. Dlugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢

mniejsza niz odleglos¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete

w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy.

QOdbidr techniczny konhicowy

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
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Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j;
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

8. Podstawa platnosci

Platnos¢ za metr biezacy kanatow i komplet studni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami

wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

8.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym wytyczenie trasy kanalizacji sanitarne;j;
dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu; zabezpieczenie
urzadzen w wykopie i nad wykopem;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podloza wzmocnionego;

ulozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

badania szczelnosci kanatow;

wykonanie izolacji studzienek;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;

transport nadmiaru urobku;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;j;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji

sanitarne;j.

Opracowat

. anglizacyjnych
nrewid, LOD/3250/PES/15
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