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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. l Poszcz. Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0111-01
426/1000 km 0,426
RAZEM 0,426
1.2 Roboty zabezpieczajace
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2{0417-01
426*2 m 852,000
RAZEM 852,000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2{0417-02
852 m 852,000
RAZEM 852,000
1.3 Roboty rozbiérkowe, ziemne, odtworzeniowe
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3w |m3
d.1.3|0202-06 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(2/4*13,5+2,43*163,75+2,34*38,25+2,34*33+2,43*38,35+2,34*60+2,32*34,9)*1,1m3 1190,941
+(1,90%4,55+1,97*3,15+1,95*3,05+1,89*3,1+2,22*3,2+2,01*3,15+2,19*3,5+2,17}
14+2,28*3,4+2,37*3,15)*1,2-15
RAZEM 1190,941
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymm?3
d.1.3{0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wyw6z nadmiaru urobku
Krotno$c¢ = 4
1205,94 m3 1205,940
RAZEM 1 205,940
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigto$ci elementu 4.0 [kpl.
d.1.3/0903-01
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4kpl.
d.1.3|0903-06 0m
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3|1411-02
423*0,15 m3 63,450
RAZEM 63,450
9(KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. 1{m3
d.1.3|1411-05 cm
1,5*1,5*3*0,14 m3 0,945
RAZEM 0,945
10|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stal{m?2
d.1.3|/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt
kat. -1V
(2,4*13,5+2,43*163,75+2,34*38,25+2,34*33+2,43*38,35+2,34*60+2,32*34,9+ |m? 2 009,902
1,90*4,55+1,97*3,15+1,95*3,05+1,89*3,1+2,22*3,2+2,01*3,15+2,19*3,5+2,17*
14+2,28*3,4+2,37*3,15)*2
RAZEM 2 009,902
11/KNR AT-11  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 mw gruncie kat. Ill {m3
d.1.3/0107-02 naktady uzupetniajgce
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowychm?
d.1.3/0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-1V - przyjeto wymiane gruntu100 %
(1205,94-63,45)*1,1 m3 1256,739
RAZEM 1.256,739,
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym m?
d.1.3|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - transport piasku
Krotnosc¢ = 4
1256,74 m? 1256,740
RAZEM 1 256,740
14/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gf szt.
d.1.3/0605-05 bokosci 6 m.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
15/KNNR 1 Czas pompowania analogia godz.
d.1.3{0603-01
150 godz. 150,000
RAZEM 150,000
1.4 Roboty montazowe
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16{KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4/1308-03
379 m 379,000
RAZEM 379,000
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/1308-02
48 m 48,000
RAZEM 48,000
18|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mszt
d.1.4(1321-02
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
19|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mni szt
d.1.4(1322-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowgszt
d.1.4|1417-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gl stud.
d.1.4/1413-01 bokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.4/1610-02 prob.
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
23|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.4/0303-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24|analiza wias- | Inspekcja telewizyjna m
d.1.4|na
379 m 379,000
RAZEM 379,000
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