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Opis techniczny
I. Dane ogdlne
1.1._ Podstawa opracowania
— aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa terenu w skali 1:500,
— warunki techniczne wydane przez P.W. i K. Sp. z 0.0. w Kutnie
— obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania

1.2. Zakres opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt sieci kanalizacji sanitarnej
PVC-U kl. S DN200 wraz z odgatezieniami bocznymi PVC-U kl. S DN160
w ul. Chetmonskiego i Malczewskiego w Kutnie.

Il. Opis przyjetych rozwiagzan — kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2.1. Opis ogo6lny

Scieki sanitarfne z posesji wzdluz ul. Chetmonskiego i Malczewskiego
przejmowane bedg projektowanymi odgatezieniami bocznymi 160 oraz przez
projektowany kanat sanitarny @200 odprowadzane w kierunku ul. Staffa poprzez
wigczenie do ist. studni kanalizacyjnej. Jako studzienki pofaczeniowo-rewizyjne
stosowac studzienki tworzywowe @425 oraz betonowe @1000 z wtazami zeliwnymi
kl. D400. PrzejScia rurociagdw przez $ciany studzienek przy pomocy typowych
przejs¢ szczelnych osadzanych w trakcie wykonywania studni. Skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ zgodnie z profilami podtuznymi.
Po utozeniu przewodéw i zasypaniu wykopéw grunt nalezy zagesci¢ do Is = 0,98.
Odejscia boczne do granic posesji zakonczy¢ korkami PVC DN160.

2.2. Materialy i uzbrojenie

Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce
wymagania PN-EN 1401-1:2019-07 kl. ,S" @160 i @200, kielichowe
z fgcznikami i ksztattkami. Rury = @200 powinny by¢ z nadrukiem wewnatrz
umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry
podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury, $rednica oraz
sztywnos$¢ obwodowa. Rury i ksztattki powinny by¢ wyposazone w uszczelki typu BL
(wargowe).

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne @1000 betonowe szczelne, nalezy wykonac

w catosci z elementéw prefabrykowanych tgcznie z kinetg, elementy taczone
na uszczelke gumowg z osadzonymi fabrycznie tulejami. Studnie te nalezy wykonac
w spos6b odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Studzienki tworzywowe @425 dostarczy¢ jako gotowe elementy z kinetg tworzywowg
prefabrykowang. Studzienki te powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal oraz aprobate
techniczng IBDIM. Wtaz oparty na stozku tworzywowym oraz na rurze teleskopowej
wchodzgcej w rure karbowang. Konstrukcja rury trzonowej karbowana
jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co ufatwia



wykonanie zageszczenia wokét studzienki (niedopuszczalne zastosowanie
konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-Sciennej bez warstwy wewnetrznej,
przy ktérej z uwagi na gtebokos¢ karbdw i ich rozstaw trudne do uzyskania jest
prawidtowe zageszczenie na cafej wysokosci studzienki). Srednica wewnetrzna rury
trzonowej 425 mm, Srednica zewnetrzna 476 mm. Kinety tworzywowe powinny by¢
wyposazone w zintegrowane krééce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie
doptywéw i odptywu. Krééce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetg
i umozliwia¢ zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Nastawne
kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajgce zmiane
kierunku kanalizacji o dowolny kat. Nastawne kielichy niezbedne sa do zabudowy
studzienek na kanatach o duzych spadkach.

Beton

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 206+A2:2021-08. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiadaé
normie PN — EN 197-1:2012. Cement hutniczy powinien odpowiadaé normie

PN — EN 197-1:2012. Kregi betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004. Wszystkie elementy betonowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,
zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1.

Wtazy kanatowe
Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 124-4:2015-07, typu
D400.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN - EN
13101:2015.

Pospodlka i piasek
Piasek i pospétka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg
PN — EN 13043:2004.

2.3. Roboty montazowe

Cato$¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL. Sciany
wykopow wagsko przestrzennych pod kanat sanitarny i wykopdéw pod studnie
gtebszych niz 1,2 m ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem.
W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopéw nadaje sie
do zasypu, a =zageszczenie wykona¢ ptytami wibracyjnymi. Wydobyty grunt
z wykopéw w gruncie rodzimym nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy wywiezé.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym
do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.




Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podiozu
z gruntéw spoistych pod rury nalezy wykonac¢ podsypke z pospotki lub ze zwiru
& 2-20 mm o grubosci 15 cm. Materiat do podsypki nie moze by¢é zmrozony oraz nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Szczegéty wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub
ptytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia zageszczenia 95 % SPD (standardowej
metody Proctora). Nalezy wykonac starannie tozysko nosne pod rure.
Rury uktada¢é w  gotowym  suchym (lub odwodnionym)  wykopie
waskoprzestrzennym o Scianach pionowych (szeroko$¢ wykopu 1,2 m) wykopanym
koparkg podsiebierng, a w miejscach kolizji recznie wg PN — B — 06050 : 1999.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
(0 masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne. Wibratora mozna uzywa¢, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu
o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad goérng
krawedz rury zaleca sie wykonaé z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.
Obsypke nalezy zage$ci¢ do stopnia zageszczenia 95 % w skali SPD.
Grunt rodzimy moze byé uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek

dopuszczalnych dla danej aplikacii;

C) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);

e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna byé wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna
uzywac wibratoréw o masie do 200 kg.

Studzienki kanalizacyjne
e Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienek od krzyzujgcych sie
z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
o Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne, wytrzymate na parcie ziemi,
wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu
wody.
Studzienki kanalizacyjne potgczeniowo-rewizyjne z elementéw betonowych
prefabrykowanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN — EN 1917:2004.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych w tym:
- beton hydrotechniczny wg PN-EN 206+A2:2021-08 wraz z domieszkami
uszczelniajacymi




- kregi betonowe wg PN — EN 1917:2004
Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm dla wtazoéw na
studniach betonowych. Wtazy nalezy usytuowac¢ nad stopniami ztazowymi,
w odlegfosci 0,1 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Studzienki
kanalizacyjne  nalezy wykonaé¢ jako prefabrykowane. Pod dno nalezy utozyé
podsypke z piasku grubosci 15 cm i ustawi¢ cze$¢ denng. Na tak wykonang dolng
czes$¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi betonowe, pokrywe zelbetowg z pierscieniem
odcigzajgcym i wtaz zeliwny & 600 mm wg PN-EN 124-4:2015-07. llo$¢ kregéw jest
uzalezniona od gtebokosci studzienki.
Osadzenie wtazéw i stopni wtazowych nalezy wykonac¢ co 30 cm na mijanke.
Studzienki tworzywowe @425 nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Do zasypki wykopu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostato$ci materiatow budowlanych.
Na okres wykonywania robét wykopy muszg byé zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Przed wykonaniem zasypki zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej
przez uprawniong firme geodezyjna.

Rurocigqi
Rurociggi PVC faczy sie poprzez wcisniecie ,do oporu” bosego korca rury w kielich

rury uprzednio utozonej. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowaé w wykopie tak, aby
znak odniesienia byt skierowany ku gérze (zapewnia to maksymalng liniowo$¢
wewnetrznej dolnej powierzchni rurociggu). Przy stosowaniu dzwigni lub naciggarki
do weciskania rur nalezy pamietaé o stosowaniu drewnianej podktadki
zabezpieczajgcej kielich rury przed uszkodzeniem. Podtoze pod kanalizacje musi by¢
wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow.

2.4, Proba szczelnosci_kanalu sanitarnego
Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN — EN 1610:2015-10 oraz wytycznymi
producenta.

2.5. Transport i skladowanie materiatu

Materialy uzyte do budowy kanalizacji powinny byé transportowane
i sktadowane zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegdinych elementéow
wchodzgcych w sktad kanalizaciji.

2.6. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, catosci
wykonanej sieci kanalizacyjnej . Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacii
firme dokonujacg kamerowania sieci, oraz kamere z aktualna legalizacja; ponadto
kamera musi by¢ wyposazona w sensor spadku. Po zakoriczonej inspekcii
wykonawca przekaze inspektorowi zapis DVD i raporty z przeprowadzonych
inspekcji. Inspektor nadzoru dokona oceny wizualnej poprawnosci wykonanych
robot.




2.7. Zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami.
2.7a. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Harmonogram niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas prac,
nalezy uzgadnia¢ pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR
SA Oddziat w Ptocku — Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat Eksploatacji. Na istniejacych
kablach w miejscu skrzyzowania utozy¢ przepusty ochronne z zastosowaniem rury
ostonowej dwudzielnej o df. min. 1,5m koloru niebieskiego oraz zabezpieczy¢ obie
koncoéwki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii ostrzegawcze;j.

Il . ZALECENIA KONCOWE :

- Roboty montazowe mogag by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione
do wykonywania tego typu robét.

- Osoba podejmujgca sie kierowania robotami winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz ziozy¢ w organie administracji parnstwowej
pisemng deklaracje o przyjeciu obowigzkéw kierownika robot.

- Roboty montazowe i ziemne wykonywa¢ zgodnie z:

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
zeszyt Nr 9 VIII 2003r.

- Wszystkie wbudowane materiaty musza posiadaé dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Rurociggi po zmontowaniu w wykopie nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
powykonawczej — uprawnionej jednostce geodezyjne;.

- Przed odbiorem koricowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

- Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem

Opracowat:



